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CE QUI INFLUENCE LE CHOIX DU SIMULATEUR:

En choisissant un simulateur de ski il est important de
répondre a 3 questions clées :

Qu'est-ce qui est important
pour le client ?

La réponse a cette question influence directement
le choix des caractéristiques fonctionnelles d'un
simulateur.

Ou est-ce que le simulateur
sera installé ?

Le succes en affaires dépend directement de la
localisation du club et celle-ci dépend de la
possibilité d'installer le simulateur dans un local.
En choisissant le simulateur il est important de
prendre en considération sa dimension, la sécurité
incendie, la charge sur les planchers du batiment
et la simplicité de transporter / monter.

Quelles sont les dépenses ?

Ici il est important de considérer les dépenses en
capital et les dépenses courantes, liées a
I'installation et I'entretien du simulateur.




our tous!

Le carving demande la vitesse a partir de 30 km/h
et les carres aiguisées.

P
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Les carres aiguisées: La vitesse:

Elles assurent la quantité d'adhérence, Les débutants skient a la vitesse < 15 km/h.
influencent sur la maniabilité, la technique Les amateurs font du ski a la vitesse 15-25

de skier et la sécurité en montagne. km/h. Les confirmés et les professionnels skient
Sur les pistes on skie seulement avec a celle > 25 km/h. Le carving demande la

les carres aiguisées. vitesse de plus de 30 km/h.

Plus les savoir-faire sont développés, plus
la technique est compliquée et plus
grande la vitesse doit étre.

La pente: La surface de la piste:

Elle aide a se préparer aux pistes de Il est assuré par la maniabilité de la plateforme
complexité différente, de la « verte » a la « en haut-en bas-a droite-a gauche ». Les

« noire ». entrainements sont dans les conditions de la
Plus la piste est compliquée, plus son réalité maximale. Il y a les effets des virages,
angle d'inclinaison est grand. des surcharges, des bosses, des tremplins de

saut a ski. Plus la surface est compliquée,
plus le savoir-faire devient parfait.

10-20 sets 20-40 sets 40 sets et plus plus de 1000 sets
f ®
e ¥, B
« Débutant » « Amateur » « Confirmé » « Professionnel »
Le teT?ﬁ iacgu?tlon 1h5-4h ou 5h-8h ou 20-40 sets Plus de 8 heures ou plus de Le temps du développement
et dadoptio 10-20 sets 40 sets jusqu'a l'infinie des compétences n'est pas limité
des compétences
- Glisser avec les skis paralléles
. ] Le chasse-neige, s = ) .
La technique de ski le pas aItern;?uf les éléments de base du carving le carving le carving
la difficulté des pistes de ski la « verte » la « verte » et la « bleue » la « rouge » et la « noire » la « rouge « et la « noire »
I'aff(itage des carres émoussés aiguisés aiguisés aiguisés
la vitesse V < 15 km/h V > 15 km/h V > 25 km/h V 2 35 km/h
I'angle d'inclinaison 120-140 130-150 130-230 130-230
B g . Dynamique Dynamique
la maniabilité de la plate-forme statique dynamique « en haut-en bas-3 « en haut-en bas-3
« en haut-en bas » RN N
droite- a gauche » droite- a gauche »
Une se:;g::ssl'(';‘,ﬂ'ate“’s OPTIMAL VERTICAL, DIRECTION DIRECTION DIRECTION, SPORT

Le carving est une technique de skier la plus répandue et la plus populaire dans le monde
entier. Notamment le carving intéresse, frissonne et passionne le public cible.

Le carving peut étre possible a la vitesse de plus de 30 km/h. Dans ce cas il y a l'inertie
suffisante pour que le skieur entre dans le virage et recoive un vrai plaisir de glisser en
courbe.

Le carving est utilisé par 50% des amateurs + 100% des skieurs confirmés + 100 % des
professionnels + les représentants les plus techniques sont ceux qui font du slalom. Tous
les débutants et tous les amateurs ont envie d'apprendre cette technique de ski, de
s'affirmer et d'avoir des sensations d'aisance bouleversantes en faisant du ski alpin !




QU'EST-CE QUI EST IMPORTANT EN AFFAIRES ?

En affaires il est important que le client reste le membre du club le plus
longtemps possible et y passe du temps autant que possible en faisant
du ski sur le simulateur.

Pour maitriser les habiletés de base de client il faut 10-20 sets. Puis il
passe en catégorie suivante (« l'amateur », « le confirmé », « le
professionnel ») ou quitte le club.

Ce qui fait les entrainements du client constants et a long terme :

L'INTERET aux entrainements grace aux grandes possibilités du ;
simulateur et le désir d'apprendre la technique du carving a la vitesse
> 30 km/h;

L'ADRENALINE qu'on a grace a la complexité de la surface, a la piste
inconnue, a l'inclinaison de la pente et a une grande vitesse ; . 1

La proximité maximale des pistes réelles.

Si vous mixez bien « L'INTERET et LADRENALINE », vous obtiendrez
un client régulier ce qui influence directement la profitabilité et le
succes commercial en affaires.

L'INTERET :

L'ADRENALINE : |

g ¥ ...
-

1000 SETS — 1 PERSONNE :|

L'INTERET et L'ADRENALINE augmentent la quantité

d'entrainements jusqu'a plus de 1000 sets par personne -
(c'est-a-dire 100 fois plus de sets nécessaires pour acquérir

une habileté de base).

"
Les simulateurs PROLESKI™ assurent la qualité d' entrainements et la

diversité des techniques de skier. Ils garantissent la proximité maximale

des pistes réelles. Ils assurent I'intérét constant aux entrainements,

I'adrénaline et des émotions fortes d'avoir skié !

Les inventions sont brevetées. Il n'existe pas de prototypes dans . . L1

le monde entier!






OU LE SIMULATEUR SERA-T-IL INSTALLE ?

Le choix de la localisation détermine le succes en affaires. Le lieu idéal d'installation du simulateur serait dans des édifices publics avec un grand
flux du public cible. Ces édifices sont construits étant donné les reglements internationaux de construction, ont les dimensions standardisées et

sont tres exigeants a I'équipement.

En choisissant le simulateur %
il faut faire attentions aux
caracteristiques suivantes : ¢ 3 /

| La dimension La surcharge sur La simplicité de La sécurité incendie

du simulateur les planchers de I'édifice transportation /
de montage du simulateur

La dimension optimale du simulateur donne plus de possibilité de trouver un local
et diminue les dépenses pour 1 m2 de superficie.

La hauteur du plafond. Les édifices commerciales modernes ont
la hauteur du plafond 5-5,5 m, ainsi en choisissant un simulateur il
est nécessaire de prendre en considération autant qu'il est attaché
au sol, aussi bien que la hauteur du simulateur au point supérieur
quand la plateforme a I'angle maximal d'inclinaison.

s

Les simulateurs PROLESKI™ sont bien attachés au sol et
peuvent étre placés dans un local avec la hauteur du plafond 3,5 m.

La largeur. Selon la réglementation de la construction universelle,
I'entrecolonne minimale des édifices modernes est égale 6000 mm,
ainsi la largeur du simulateur doit étre < 5570 mm.

Les simulateurs PROLESKI™ ont une largeur d'encombrement
5570 mm et s'installent parfaitement dans les locaux a
I'entrecolonne de 6000 mm.

La longueur. Pour qu'un adulte qui a la taille 150-170 cm puisse
skier confortablement, la longueur suffisante du tapis de ski est 3m.
La longueur plus petite n'est pas confortable pour skier, celle plus
grande n'est pas rationnelle.

Les simulateurs PROLESKI™ ont la longueur du tapis de ski qui
est divisible par 3 métres et qui convient a chaque technique de ski.

La surcharge sur les planchers: La transportation et le montage:
le poids trop lourd des simulateurs la dimension du détail le plus grand
peut faire une surcharge élevée sur doit passer aisément par la porte, par
les planchers et menacer l'intégrité / la fenétre, dans le palier.

architecturale du batiment.

Grace a l'utilisation des profils minces et légers et de la Les simulateurs PROLESKI™ ont une construction

construction exclusive, les simulateurs PROLESKI™ ont démontable qui permet d'apporter méme les détails de

le pois plus |éger ce qui diminue considérablement la grande taille par une porte standardisée / une fenétre / le

surcharge sur le plancher. palier dans un n'importe quel immeuble et sur n'importe
quel étage.

Les simulateurs PROLESKI™ ont une dimension optimale et donne

m des vastes possibilités de choix du local.



LA SECURITE INCENDIE :

Le type du mécanisme
de levage

La sécurité incendie :

La possibilité d'installation dans
des édifices publics :

Le principe de fonctionnement

Le frottement:

Une usure du mécanisme :

Le niveau de bruit :
La durée de vie de I'appareil :
La vitesse de déplacement

L'accélération :

Le prix de I'entretien technique :

L'entretien technique :

La pointe de consommaion
électrique :

La consommation d'électricité :

A vis a billes

Un haut niveau de sécurité

Possible

Actionné par un moteur électrique

Un faible coéfficient de frottement

Absente

Faible
>25 ans
2°/s

<3 m/s2

< 100$ par an

Le graissage des paliers

Lors du mouvement « en haut »

< 1,5 kilowatt par heure

A vis et écrou

Un haut niveau de sécurité

Possible

Actionné par un moteur électrique

Un fort coéfficient de frottement

Elevée

Fort
<3 ans
0,05 °/s
0,1 m/s2

< 100$ par an

Le graissage de vis et d'écrou

Lors du mouvement
« en haut et en bas »

< 6 kilowatt par heure

La sécurité incendie: elle influence directement la possibilité d'installer le simulateur dans des édifices
commerciaux. Tous les édifices publics demandent I'équipement du niveau élevé de sécurité incendie.

Grace au mécanisme de levage « La vis a billes » (les vérins électriques) les simulateurs PROLESKI™ ont le
haut niveau de sécurité incendie.

Les investissements pour I'aménagement des locaux supplémentaires pour une hydrocentrale ne sont pas
demandés, car ils n'en ont pas besoin contrairement aux simulateurs qui fonctionnent a la base de
« I'hydraulique ».

/ANEEAANARELLLLNNNNNNEREERURRRRRRRRRNNNY
ANEEUUEEEREEEEARARRNEEERRNNNRRRRRRRNNNY

Hydraulique

Un bas niveau de sécurité
Présence de carburant demande des
investissements complémentaires pour
la sécurité incendie d'un édifice /
demande d'aménager une piéce en
plus pour une hydrocentrale

Faible possibilité

L'huile sous pression déplace le piston.
La pression se produit par
une pompe hydraulique

Absent

La rupture de tuyaux avec de I'huile
sous tension est possible.

Moyen

>20 ans a condition de son entretien régulier
0,05 °/s
0,1 m/s2

> 3000$ par an

La vidange (~200 L/an)

Le remplacement du tuyau (~ une fois par 3 ans)
Le remplacement du filtre a air (~2 fois par an)
Le remplacement du filtre a huile (2 fois par an)

Le remplassement des amortisseurs
en caoutchouc (par nécessité)

Constamment, lors du temps
de fonctionnement du simulateur
indépendamment du mouvement

« en haut et en bas »

< 18 kiloWatt par heure

PROLESKI™ VOUS AIDERA A ECONOMISER PLUS DE 3000$/
AN SUR L'ENTRETIEN D'UN SIMULATEUR.




LES SIMULATEURS PROLESKI™

Les simulateurs PROLESKI™ sont des simulateurs de ski du type indoor « la pente infinie ». ils sont efficaces et sécurisés, destinés au
repos actif, aux loisirs et aux entrainements sportifs. Ils conviennent aux débutants, aux skieurs confirmés et aux professionnels. Les

inventions sont brevetées. Il n'existe pas de prototypes dans le monde entier.

I_ Réalité virtuelle _I

«8D Vision System»

L -

L'angle d'inclinaison « en haut — en bas » :

Vitesse jusqu'a 45 km/h :
le réglage progressif de la vitesse, de +10°a +23°
un arrét rapide
L'angle d'inclinaison « a droite — a gauche » :
de-7°a7°

Fonction « Réalité » :
I'effet de surcharge, des bosses
et des tremplins de saut a ski

Fonction de
« Programmation des pistes » :
la mémorisation et la

reproduction des pistes.de

~complexités différentes

____UnebonneTésistance

a l'usure du tapis de ski :

la durée de vie est plus.de-6-2qs

"Vis a billes est ut.ilisée au
o lieu de I'hydraulique :

/ ] Wie, durabilité, sécurité

--—-écgl_'lonjié dgﬁé{gie 5kW/h

- —

Régularisation automatigte
de-la_courroie : =

on-la régularise-une fois
et apres elle ne demande pas
de régularisations a venir

Mouillage automatique
du tapis de ski :
une consommation réduite d'eau (plus de 4 I/h)

YARRN @
4 = £ @

Tout 4ge, notamment  Pour tous les types  Les carres aiguisées, Le mouillage Les dépenses La durée de
pour les enfants & partir de ski et votre propre équipement  automatique basses de I'entretien  fonctionnement
defans de snowboard du tapis de ski jusqu'a la remise
a neuf est 25 ans
A
Tout local, Le niveau élevé  Les tailles individuelles ~ L'entretien rapide L'administration La franchise
des affaires en ligne ~ PROLESKI CLUB™

tout étage de la sécurité incendie



UNE GAMME DES MODELES PROLESKI™

DIRECTION:

La maniabilité de la plateforme :
« en haut-en bas-a droite-a gauche »
La vitesse (de base / option) = 25 (35) km/h
L'angle d'inclinaison = V : +10°/+22°

H: +7°/-7°
Skier confortablement = pour 3 personnes
Apprendre a skier = pour 9 personnes

OPTIMAL:

La maniabilité de la plateforme : absente

La vitesse (de base / option) = 25 (35) km/h
L'angle d'inclinaison = 13,5°

Skier confortablement = pour 3 personnes
Apprendre a skier = pour 9 personnes

VERTICAL: ! SPORT:

La maniabilité de la plateforme :
« en haut-en bas-a droite-a gauche »
La vitesse (de base / option) = 45 (50) km/h
L'angle d'inclinaison = V : +10°/+23°
H: +7°/-7°
Skier confortablement = pour 3 personnes

La maniabilité de la plateforme :

« en haut- en bas »

La vitesse (de base / option) = 25 (35) km/h
L'angle d'inclinaison = V : +9°/+20°

Skier confortablement = pour 3 personnes
Apprendre a skier = pour 9 personnes

Pour skier Pour skier o :
La hauteur| La L'angle d'inclinaison La vitesse
Caté- | Série Modéle confortablement, | confortablement, |y, hatond| longueur de la plateforme de base,
gorie personnes personnes m utile km/h
Sk /a\] I?]epilga:(:he Ski /éli:i;a:che V (verticale) H (horizontale)
Les modeéles
y PRO 1 1/1 3/2 3,5 3,15 13,5° -
O <
E E PRO 2 2/2 6/4 4,15 6 13,5° - 25
" [a
© PRO 3 3/3 9/6 4,85 9,15 13,5° -
5' PRO 1V 1/1 372 4,35 3,15 +9°/+20° -
E PRO 2V 2/2 6/4 4,9 6 +9°/420° - 25
w
> PRO 3V 3/3 9/6 6 9,15 +9°/+20° -
S z PRO 1D 1/1 372 4,7 3,15 | +10°/+22° -5°0/45°
= =
= E PRO 2D 2/2 6/4 54 6 +10°/+22° -7°/+7° 25
5| g
a PRO 3D 3/3 9/6 6,55 9,15 | +10°/+22° -7°/+7°
1~
S PRO 2DS 2/2 - 5,7 6 +10°/423° -7°/+7° 45
[97]
La commande particuliére
PRO 2V+ 2/2 6/4 5,45 7,5 +9°/+20° - 25
DINAMIC
PRO 4V 4/4 12/8 7,9 12 +9°/420° - 25
PRO 2D+ 2/2 6/4 6 7,5 +10°/422° -7°/+7° 25
o4 Nous avons la possibilité de produire des simulateurs de toute
m

dimension sur la demande du client du format 24 m*24 m.




LA SERIE OPTIMAL PROLESKI™

La série OPTIMAL est parfaite pour des débutants et des amateurs du ski alpin. Les simulateurs de cette série se différent par I'angle
d'inclinaison de la plateforme fixée a 13,5°.

£
s
h3,5m g

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage

d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

A

ha,15m

8500mm

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage
d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

9,125 £
h4,85m m g
La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage

d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

PRO3

Dénomination PRO1 PRO2 PRO3
La quantité recommandée de personnes pour skier confortablement (le ski / la planche a neige) 1/1 2/2 3/3
«» Laquantité recommandée de personnes pour apprendre en groupes "Ecole de Proleski™" (la ski / la planche & neige) 3/2 4/6 6/9
% La longueur utile, mm 3100 6000 9125
£ Lalargeur utile, mm 4650 4650 4650
2 La hauteur du plofond en cas de I'angle maximal d'inclinaison de la plateforme, m 3,5 4,15 4,85
% La hauteur de la zone basse (du podium ou de la cuvette), mm 640 640 640
:‘@ La longueur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 5480 8500 11350
‘g La largeur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 5770 5770 5770
£ Etendue d'angle d'inclinaison de la plateforme, degrés ° 13,5° 13,5° 13,5°
5 La vitesse maximale de la courroie, base (option), km/h 25 (35) 25 (35) 25 (35)
—  La consommation moyenne d'électricité, kW/h > 3,5 >6 >6
La consommation moyenne d'eau, L/h >4 >5 >6
Le mouillage automatique du tapis de ski + + +
Le systeme de filtrage d'eau avec des capteurs d'alerte + + +
% Le systeéme électronique de diagnostic + + +
ﬁ La protection d'arbre par un revétement en caoutchouc + + +
T Le panneau de commande + + A
;% La télécommande + + +
Q La mise hors circuit automatique + + +
g La barriere faite d'acier inoxydable et de polycarbonate “F + i
© la barre de départ (fixe) + + +
Le matelas de protection (sur la plateforme supérieure) 4F + +
La barre pour apprendre en groupes "Ecole de ski» - + db



LA SERIE VERTICAL PROLESKI™

La série VERTICAL est parfaite pour des débutants et des amateurs du ski alpin. Les simulateurs de cette série se différent par la
maniabilité de la plateforme (déplacement « en haut-en bas »)et par les angles d'inclinaison verticale avec un intervalle de réglage:
+9°/+20°.

3,1m

6600mm

h4,5m

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la
d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

A

h4,9m

8500mm

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage
d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

hem

11550 mm

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage
d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

PRO3V

Dénomination PRO1V PRO2V PRO2V+ PRO3V

La quantité recommandée de personnes pour skier confortablement (le ski / la planche a neige) 1/1 2/2 2/2 3/3
La quantité recommandée de personnes pour apprendre en groupes "Ecole de Proleski™" (la ski / la planche & neige) 3/2 6/4 6/4 9/6
La longueur utile, mm 3100 6000 7500 9150

&  Lalargeur utile, mm 4650 4650 4650 4650

g La hauteur du plofond en cas de I'angle maximal d'inclinaison de la plateforme, m 4,35 4,9 5,45 6

~§ La hauteur de la zone basse (du podium ou de la cuvette), mm 640 641 642 643

¢ Lalongueur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 6600 8500 10100 11550

é— La largeur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 5770 5770 5770 5770

:g Le type du mécanisme de levage Les vérins électriques (la vis a billes)

g Etendue d'angle d'inclinaison de la plateforme, degrés ° V:i49°/+20° V:+9°/4+20° V:+9°/4+20° V:49°/+20°

‘@ La vitesse du changement de l'inclinaison, degré / seconde 2.5%s 2°/s 2°/s 1,8°/s

& L'accélération de base du changement d'angle d'inclinaison, régularisé jusqu'a m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2
La vitesse maximale de la courroie, base (option), km/h 25 (35) 25 (35) 25 (35) 25 (35)
La consommation moyenne d'électricité, KW/h >3,5 >6 >6 > 10
La consommation moyenne d'eau, L/h >4 >5 >5 >6
Le mouillage automatique du tapis de ski + + + +
Le systeme de filtrage d'eau avec des capteurs d'alerte + + + +

e systéme électronique de diagnostic + + + +

ﬁ La protection d'arbre par un revétement en caoutchouc + + + +

8  Le panneau de commande + + + +

S Latélécommande + + + +

% La mise hors circuit automatique + + + +

g' La barriére faite d'acier inoxydable et de polycarbonate + + + +

8  Labarre de départ (fixe) + + + +

€ Le matelas de protection (sur la plateforme supérieure) o o o= 4
La barre pour apprendre en groupes "Ecole de ski" o + + o

Le tableau d'indication LCD (V km/h, S km, t min, les angles d'inclinaison) 19,5" 19,5" 19,5" 19,5"




LA SERIE DIRECTION PROLESKI™

La série DIRECTION est un modéle de pointe des simulateurs PROLESKI™, qui est adaptée aux conditions les plus réelles possibles, assure
parfaitement la qualité des entrainements et la diversité des techniques de skier. Elle est idéale pour les amateurs du ski alpin, pour les
skieurs confirmés et pour les professionnels. Elle contient 3 modéles avec une plateforme mobile (déplacement en haut-en bas-a droite-a
gauche ») et avec des angles d'inclinaison verticale avec un intervalle de réglage: +10°/+22°, et horizontale avec un intervalle de réglage :
1 -7°/+7°.

6500mm

h4,7m

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage
d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

A

h5,4m

8500mm

La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage
d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

9,150 £
h6,55m m 2
La hauteur du plafond a I'angle La langueur de la L'espace de montage

d'inclinaison maximal de la plateforme surface de travail

Dénomination PRO1D PRO2D PRO2D+ PRO3D

La quantité recommandée de personnes pour skier confortablement (le ski / la planche a neige) 1/1 2/2 2/2 3/3
La quantité recommandée de personnes pour apprendre en groupes "Ecole de Proleski™" (la ski / la planche & neige) 3/2 6/4 6/4 9/6
La longueur utile, mm 3100 6000 7500 9150

. Lalargeur utile, mm 4650 4650 4650 4650

L La hauteur du plofond en cas de I'angle maximal d'inclinaison de la plateforme, m 4,7 5,4 6 6,55

:g La hauteur de la zone basse (du podium ou de la cuvette), mm 950 950 950 950

> Lalongueur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 6500 8500 10100 11580

S Lalargeur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 6100 6200 6200 6200

j% Le type du mécanisme de levage Les vérins électriques (la vis a billes)

‘_ﬂg Etendue d'angle d'inclinaison de la plateforme, degrés ° Vi+100/+22°  V:+10°/+22° Vi+10°/+22° Vi+10°/+22°

g H:-5°/+5°  H:-7°/+7° H:-7°/+7° H:-7°/+7°

o La vitesse du changement de l'inclinaison, degré / seconde 2,5°%s 2,5%/s 2,5°/s 1,8%/s

£ L'accélération de base du changement d'angle d'inclinaison, régularisé jusqu'a m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2 1 m/s2
La vitesse maximale de la courroie, base (option), km/h 25 (35) 25 (35) 25 (35) 25 (35)
La consommation moyenne d'électricité, kW/h >3,5 >6 >6 > 10
La consommation moyenne d'eau, L/h >4 >5 >5 >6
Le mouillage automatique du tapis de ski + + + +
Le systéme de filtrage d'eau avec des capteurs d'alerte + + + +
Le systeme de récupération + + + +

% Le systéme électronique du diagnostic + + + +

ﬂ La protection d'arbre par un revétement en caoutchouc + + + +

'2 Le panneau de commande + + + +

2 Latélécommande + + + +

§ La mise hors circuit automatique + + + +

g La barriére faite d'acier inoxydable et de polycarbonate + + + o

E La barre de départ (fixe) + + + +
Le matelas de protection (sur la plateforme supérieure) 4 o + +
La barre pour apprendre en groupes "Ecole de ski" o + + +

Le tableau d'indication LCD (V km/h, S km, t min, les angles d'inclinaison) 19,5" 19,5" 19,5" 19,5"



LA SERIE SPORT PROLESKI™

La série SPORT est idéale pour les professionnels. Elle assure une haute qualité des entrainements des différentes techniques de ski qui a
la proximité maximale aux conditions réelles et qui assure une haute sécurité. Ce modele se différe par une mobilité de la plateforme (le
déplacement « en haut-en bas-a droite- a gauche ») et par les angles d'inclinaison verticale avec un intervalle de réglage : +10°/+23°, et
horizontale avec un intervalle de réglage: -7°/+7°.

PRO2DS

8700mm

[~
hs,7m " %

La hauteur du plafond  La langueur de la  L'espace de montage
a l'angle surface de travail
d'inclinaison maximal
de la plateforme

Dénomination PRO2DS
La quantité de personnes recommandée pour skier confortablement (le ski, la planche a neige) 2/2
La longueur utile, mm 6000
«»  Lalargeur utile, mm 4650
% La hauteur du plofond en cas de I'angle maximal d'inclinaison de la plateforme, m 5,7
% La hauteur de la zone basse (du podium ou de la cuvette), mm 1100
o' Lalongueur de l'espace de montage, pas moins de ... mm 8700
% La largeur de I'espace de montage, pas moins de ... mm 6540
%  Letype du mécanisme de levage Les vérins électriques (la vis a billes)
‘;'dj L'étendue d'angle d'inclinaison de la plateforme, degrés © V: +10°/+23°, H: +7°/-7°
g La vitesse du changement de l'inclinaison, degré / seconde 2°/s
5 L'accélération de base du changement d'angle d'inclinaison, régularisé jusqu'a m/s2 1 m/s2
~  La vitesse maximale de la courroie, base (option), km/h 45 (50)
La consommation moyenne d'électricité, kW/h >10
La consommation moyenne d'eau, L/h > 7-10
Le mouillage automatique du tapis de ski +
Le systeme de filtrage d'eau avec des capteurs d'alerte +
Le systeme de récupération +
Le systeme électronique du diagnostic i
Le systeme de I'entretien automatique +
§ La protection d'arbre par un revétement en caoutchouc +
ﬁ Le panneau de commande +
2 Le panneau de commande Future (Touch Screen) +
:a% La télécommande La composition élargie
8  Le réglage progressif de la vitesse +
5 Le réglage d'accélération du tapis de ski et du mécanisme de levage +
©  Le module de freinage pour un arrét rapide La composition élargie
La mise hors circuit automatique +
Le matelas de protection Le long du périmétre
Le systeme de harnais avec le systéme de positionnement +
Le systeme de programmation des pistes aF

La barre de départ réglée automatiquement +




LE DEBIT D'UNE PISTE DU SIMULATEUR

PRO2 / PRO2V / PRO2V+

Lo L B L ) PRO2D / PRO2D+ / PRO2DS

PRO3 / PRO3V / PRO3D

Skier
confortablement

L'apprentissage
confortable a
faire du ski

L'apprentissage
confortable a faire
de la planche
a neige

Les silulateurs PROLESKI™ ont la dimension tres confortable et idéale pour skier et pour apprendre a faire du ski et de la planche a neige.

Pour qu'une personne qui a taille 170 cm puisse skier confortablement, il faut avoir une longueur du tapis de ski divisible par 3
metres. La longueur utile de tous les simulateurs PROLESKI™ est divisible par 3 métres et est parfaite pour skier pour 1-3 personnes sur un
simulateur, en fonction du modéle de simulateur.

Pour enseigner les débutants en groupes on installe une barre de départ « Ecole de ski » sur la surface utile & pas de 3 métres ce qui
permet d'enseigner en méme temps de 4 a 9 personnes sur un simulateur.



LE SYSTEME DE CONTROLE
POLYVALENT.

Une grande attention aux détails.
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Bes composants sont des fournisseurs avec une réputatien intermédiaire. .

LA SOLIDITE DE LA
CONSTRUCTION :

La résistance a I'érosion chimique : le fer
zingué / la peinture en poudre.

Il n'y a que des fournisseurs Vérifiés :
Siemens, ABB, Forbo, SKF.

LE SERVICE
APRES-VENTE :

Une aide rapide 24 h/7 j.
Le diagnostic a distance en ligne.
La vitesse de réponse = 1 heure maximum.

LE SYSTEME DE DIAGNOSTIC
ELECTRONIQUE :

Le diagnostic vite et précis des erreurs
de l'opérateur et du systéme, ainsi que
le fait d'intervention exterieure.

FRiRAEER IR

GRITT

LA PROTECTION D'ARBRES PAR
UN REVETEMENT EN CAOUTCHOUC :

Fait partie de la composition de base.

protége contre I'érosion chimique.

augmente une adhérence des arbres avec le
tapis de ski. Résiste au glissement / le dérapage
du tapis de ski.

LES TECHNOLOGIES
BREVETEES :

Les inventions sont brevetées et il n'existe
pas de prototypes parmis des simulateurs
de ski.

LA CERTIFICATION
INTERNATIONNALE :

Tous les simulaterus PROLESKI™ ont des
certificats CE.

LA GARANTIE DE QUANTITE

2 ANS

est la durée de la garantie compléte

5 ANS

est la durée de la garantie élargie

25 ans = la durée de I'exploitation jusqu'aux réparations capitales




L'EXPLOITATION ECONOMIQUE

L'ECONOMIE EN ENTRETIEN TECHNIQUES:

Les dépenses réduites sur LE SYSTEME D'ENTRETIEN
I'entretien technique : AUTOMATIQUE :
@ Les dépenses < 100$ / an : Le graissage automatisé des ensembles du
« Le graissage d'un ensemble de frottement simulateur, des paliers et des mécanismes de
y » Le change de la crépine a eau levage.
D'autres dépenses sur I'entretien n'existent Le systéme est compléetement programmé.
pas L'autonomie du facteur humain.

LA DEPENSE REDUITE D'ELECTRICITE :

)
400004 ;N

WA 1,5 ;\Wl h
OPTION
v
Un bas coefficient de frottement Le mécanisme de levage « vis a billes » Le systéme de récupération
entre les skis et le tapis

Elle est assurée grace a |'utilisation du La dépense d'énergie compte seulement Le retour de I'énergie électrique dans le cablage

produit concentré de mouillage Proleski™. 1,5KW/h. électrique lors du frottement ou lors de I'arrét du
C'est 12 fois moins que les autres mécanismes tapis de ski.
de levage. L'économie de consommation de I'électricité

compte 20%.

LA COSOMMATION RATIONNELLE DE L'EAU :

z : NP4
yYYYS Y ‘N
YYYYYS YTV

OPTION
v
Le mouillage automatisé du tapis de ski Le systeme de filtrage d'eau Le systéme fermé du mouillage
du tapis de ski
Controlé a distance. C'est plus technique et Destiné a la protection du pulvérisateur contre Le mouillage automatisé du tapis de ski.
esthétique que le mouillage a la main. I'eau sale. 1l convient parfaitement aux locaux ou il n'y a
Annonce automatiquement la nécessité de pas de canalisation de plomberie centralisée.

changer le filtre.



Le mouillage homogene du tapis de ski augmente la glissade, exclut la surface freinante. Le mouillage est
fait automatiqguement a I'aide de la télécommande ce qui permet de ne pas interrompre I'entrainement. Il
y a une coupure automatisée du débit d'eau aprés 30 secondes de mouillage. Le client du club n'apercoit
pas le proces de mouillage du tapis. C'est un procédé plus technique et plus esthétique que celui a la main.

Le mouillage électronique, Le mouillage a la
automatisé main a lI'aide du tuyau




LE TAPIS DE SKI

ON DIT « OUI » AUX

CARRES AIGUISEES !

La technologie originale de préparation du tapis de ski.
Une haute résistance a l'usure. La glissade améliorée.

LA RESISTANCE A L'USURE DU TAPIS AMELIOREE :

Le matériau composite a haute résistance.

La hauteur du poil est 23 mm.

La résistance a |'abrasion améliorée.

La glissade améliorée.

Convient a tous types de ski et de planche a neige.
Convient aux carres aiguisées.

Il y a une possibilité d'utiliser I'équipement du client.

La garantie est pour 7000 heures de la glissade continue.
La durabilité est plus de 6 ans.

LE PRODUIT DE MOUILLAGE CONCENTRE PROLESKI™:

)

JYYYYY L'invention unique de PROLESKI™.

Y Assure un coefficient bas de frottement entre les skis et le tapis.
| ) Prolonge la durabilité du tapis de ski 2,5 fois plus.
PR La_ dépense économe : 2 litres par mois sur un simulateur pour 3

skieurs.
‘ C'est une liquide sans aromate, sans couleur, neutre chimiquement qui
. n'est pas adhérante et ne fais pas de taches.

21/ mois

\—

LA REGULATION EXACTE DE LA COURROIE :

é Y é Y Le systéme de la régulation de la courroie automatisée a 2
niveaux.

La courroie est installée une fois et ne demande plus la
régulation a venir.

La haute précision a chaque moment du temps, méme au cas
d'une grande quantité de gens et des grandes vitesses.

\ ® | Px




LE TAPIS DE SKI

LES DIMENSION OPTIMALES :

Il'y a plus de 10 ans que PROLESKI™ collabore avec des professionnels dans le domaine du ski alpin et est toujours en contact avec ses
clients. Cela nous a permis de créer un équipement plus compact, d'élargir les possibilités de choisir le local d'installation du simulateur et
d'optimaliser les dépenses pour 1 m2 de surface.

Les tests multiples des simulateurs avec des skieurs et des snowboardistes de toutes qualifications ont démontré que la longueur du tapis
de ski doit étre divisible par trois pour permettre de skier confortablement a une personne qui a la taille 170 cm. Ainsi, la longueur du tapis
de ski des simulateurs PROLESKI™ est de 3, 6, 9 métres et ils sont plus ergonomiques selon des résultats de 10 ans de recherches.
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L'ergonomie de la surface utile des simulateurs PROLESKI™ a I'exemple des
modeéles est la suivante PRO 2, PRO 2V, PRO 2D :

La largeur utile
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Le skieur
2. 21el

La barre de départ o I




LA SECURITE TOTALE

Le polycarbonate transparent

Le capteur d'arrét du tapis de ski

Le harnais

La barriére faite d’acier inoxydable

Le matelas amortisseur

Des secteurs statyques de sécurité

Le pare-choc sécuritaire

La barre de départ

LE HARNAIS :

Assure la sécurité des entrainements a 99%

Permet de tenir le skieur a la verticale et d'arréter la courroie automatiquement au cas de la
chute.

Accélére le procés d'apprentissage méme en conditions entrémes

4

LA BARRE DE DEPART REGULARISEE
bAoA AUTOMATIQUEMENT :
| |

T La possibilité de régulation de la hauteur de position de la barre selon la taille du client.
La possibilité de fixer la barre dans n'importe quelle position avec un intervalle de réglage
820-1250 mm. 2 poignées de diamétres différents pour une prise confortable par des
enfants et des adultes.

La barre est ragularisée a l'aide de la télécommande.

<

LA,BARRE DE DEPART SUPPLEMENTAIRE
« ECOLE DE SKI » :

S'installe au milieu du simulateur pour un entrainement en sécurité pour les débutants.
Aide a augmenter 2 fois la quantité d' apprenants qui skient en méme temps.




LE PANNEAU DE COMMANDE « FUTURE » :

Le type d'écran est Touchscreen. Le menu est compréhensible.

Le module d'interface est multilingue.

La mise en fonctionnement et I'arrét du simulateur.

L'arrét d'urgence de fonctionnement du simulateur.

La régularisation de la vitesse du mouvement du tapis.

La gestion des angles d'inclinaison de la plateforme a 8 directions.

Les indices avec un acces pas a pas aux options ce qui permet de prévenir les erreurs
possibles de I'opérateur.

Le systeme du diagnostic automatique du simulateur est inclus.

La possibilité de payer par une carte en plastique.

Le blocage avec la clé.

La composition contient LCD écran 19,5" — le panneau d'indication (la vitesse, le temps,
la distance, I'angle d'inclinaison de la plateforme).

Il s'installe sur la zone basse du simulateur ou sur le podium.

Il peut étre joint aux systémes de facturation ou de la réserve et étre le seul centre de
gestion du simulateur.

Ve J A 1 H , .
I'antenne de la télécommande l'arrét d'urgence du simulateur la clé de lancement du fonctionnement

le bouton de démarrage

le tableau de commande tactile
de la gestion du simulateur et du
systéme de facturation

la vitesse

la distance

le corps en métal

LE PANNEAU DE COMMANDE : LA TELECOMMANDE:

OO0O0

La mise en fonctionnement et I'arrét du simulateur. La mise en fonctionnement et l'arrét du

L'arrét d'urgence de fonctionnement du simulateur. simulateur.

La régularisation de la vitesse du mouvement du tapis. La régularisation de la vitesse du mouvement du
La gestion des angles d'inclinaison de la plateforme. tapis.

La gestion de mouillage du tapis de ski. La gestion de mouillage du tapis de ski.

Le blocage avec la clé. La gestion des angles d'inclinaison de la

Les boutons électromécaniques. plateforme.

Le corps est fait d'acier inoxydable. Présent dans la composition de base

Les indicateurs a diodes électroluminescentes du
systéeme du diagnostic.
Présent dans la composition de base



HABILITE, INTERET, ADRENALINE

LA VITESSE DU CARVING : L'AUGMENTATION DE L'ANGLE
D'INCLINAISON :

L'option Vertical et celle Direction
permet d'étendre l'intervalle de
réglage des angles d'inclinaison
verticale du simulateur de 9 a 35

L'option pour I'utilisation commerciale
35 km/h est de 35 km/h.

La gestion de la vitesse a distance.

Le début progressif et la fin sans choc.

Un arrét rapide de la courroie au cas de

la chute du skieur.

degrés.
yOF g
D 4
LE STAND DES MIRROIRS : LE PANNEAU D'INDICATION :
Aide le client a voir des erreurs de la Le LCD écran 19,5” avec le module du logiciel.
technique de ski et a les corriger. C'est v (km/h) Le systeme signale la fin de sets 10 secondes
un miroir installé dans un cadre T (min.) avant.

Montre la vitesse (V) km/h, la distance (S) km, le
temps (t) min, I'angle d'inclinaison.

Peut étre le support des publicités.

Présent dans la composition du panneau de
commande Future.

métallique sur le sol ou le mur avec
I'option de régulariser I'angle
d'inclinaison.

LE SYSTEME DE PROGRAMMATION DES PISTES :

Destiné pour les modéles de la série Verticale, Direction, Sport.

La possibilité de programmation et de simulation des pistes en prenant en considération la topographie.

1l est possible d'indiquer les coordonnées des pistes de vraies stations de montagne de tous les niveaux.

Il permet de répéter le modéle de la piste a partir des coordonnées indiquées avant : de la vitesse du tapis de
ski, des angles d'inclinaison, de I'accélération du changement des angles d'inclinaison, de la duré de chaque
paramétre lors du mouvement de la plateforme.

LES CARRES AIGUISEES :

La possibilité de s'entrainer aux pistes
de ski réelles de toute complexité et a
apprendre des techniques de ski
différentes.
La possibilité d'utiliser son propre
équipement.
OPTION
4




LE SYSTEME DE REALITE VIRTUELLE « 8D VISION SYSTEM »

Recevez encore plus d'émotions et de I'effet de présence sur la pente ! Le systéme 8D-Vision permet d'avoir une expérience de skier sur
toutes les pistes de ski alpin du monde. Il permet de plonger dans I'ambiance de la descente sur une vraie piste.

Les capteurs de la réalité virtuelle
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L'écran Les capteurs de la réalité virtuelle

Le panneau de commande « FUTURE »
Le logiciel, une diversité des
pistes et des jeux

. , , JOPTION §
LE SYSTEME DE REALITE VIRTUELLE « 8D VISION SYSTEM » :¥

La plongée dans la réalité virtuelle. Des émotions extrémes.

La vitesse du tapis de ski et les inclinaisons de la plateforme se régularisent automatiquement suivant le programme indiqué.
La régularisation automatisée de la vitesse du tapis de ski et d'inclinaison de la plateforme.
Le choix large des pistes réelles et indiquées.

La composition : I'écran, le projecteur, le systeme des capteurs de la position et des point de contréle, le logiciel, une diversité des pistes
et des jeux.




ce du systéme multidevise et celui de plurilinguisme.

Le systéme de la facturation est un module de programmation polyvalent et est une invention exceptionnelle de PROLESKI™, 1l
est fait pour la gestion d'affaires moderne et aisée. Il contient les possibilités et la composition suivantes :

LA GESTION FINANCIERE :

On regoit le payement pour I'entrainement en espéces, par paiements en ligne , par carte.
Le systéme de dépdts : le prépaiement des services par le client.
La possibilité de déterminer et établir le prix sur les services proposés a un club en fonction du mois, de la
semaine, du jour, de la période précise.
L'analyse complet des états financiers :
-Le virement de I'argent pour les services offerts ;
-Le virement des prépaiements pour les services :
-Le revenu brut de chaque employé (I'administrateur / I'entraineur) ;
-Le réglage flexible des états fininciers en fonction des parameétres individuelles a respecter.
La constitution et I'envoi des comptes au propriétaire a la fin de la journée de travail.
La possibilité de faire tous les comptes en fonction des demandes personnelles du propriétaire ;
La gestion fine des états financiers du club en temps réel, 24h/7.

BILLING SYSTEM
v

LA GESTION DU PERSONNEL :

Le contrOle et les statistiques du temps de travail des employés du club.

L'estimation du temps de travail sur le simulateur.

Le systeme de contrdle d'acces.

L'identification de I'entraineur.

Le compte de la rémunération et de la motivation du personnel.

Le personnel n'a pas d'accés au lancement du simulateur sans avoir eu le paiement du set.

BILLING SYSTEM
v

LE CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU SIMULATEUR:

Le compte du temps réel de travail du simulateur.

L'identification du client / de I'opérateur.

L'accés aux entrainements seulement aprés avoir payé le set (le simulateur ne fonctionne pas sans le
paiement).

1l y a la possibilité d'installation flexible de la durée du set.

Le contréle du travail du simulateur est fait en fonction des objectifs du club (le service, la
présentation, I'entretien).

BILLING SYSTEM
v



LA GESTION D’'AFFAIRES

LA GESTION DE LA BASE DE DONNEES DES CLIENTS :

La constitution de la base des données des clients avec une information personnelle nécessaire.
L'identification du client / du service / de I'argent / des golits.

Les clients peuvent vérifier la balance sur leur carte de club.

La base des données personnelles des clients est compléte et systématisée

BILLING SYSTEM
v

LE PROGRAMME DE FIDELITE :

Définition des préférences des clients, segmentation de la clientele.

La gestion des actions de marketing

(les bonus / les campagnes publicitaires / les réductions).

La possibilité d'utiliser la distribution en ligne programmée

(informer sur les campagnes publicitaires, les actions de marketing, les événements, les félicitations et aussi
c'est la possibilité pour I'annonceur publicitaire)

Le programme de fidélité est flexible et bien géré.

BILLING SYSTEM
v

LA COMPOSITION DU SYSTEME DE FACTURATION:

Le lieu de travail de I'administrateur-caissier (I'ordinateur avec I'écran et le lecteur de carte).

Le lieu de travail de I'entraineur (I'ordinateur avec I'écran touchscreen et le lecteur de carte).

L'interface des clients et le serveur de base des données qui permettraient aux clients de vérifier en autonomie
la balance de la carte, une réduction, etc. (I'ordinateur avec I'écran et le lecteur de carte).

L'ensemble pour servir 4 simulateurs :

Le logiciel PROLESKI™ +

Un parc informatique + une imprimante a chéque + OS Windows 8.

Des cartes de dépdt en plastique PROLESKI CLUB™

(seulement pour le franchisé)

BILLING SYSTEM
v

Le systéme de facturation est une base de gestion des affaires et il peut étre complété par
des options « Client — service » et d'autres a la demande du client.




La gestion effecace du flux des clients.
Ly

LE MODULE « RESERVATION » :

La réservation est faite par I'administrateur de club a la demande des clients.

1l contient des options de la réservation provisoire et de la réservation confirmée.

1l a une fonction de réserver I'heure et la date des sets.

1l est un systeme de planification du temps de travail du club.

Le module peut étre joint au systeme de la facturation et du lancement du simulateur.

LE MODULE DE « RESERVATION EN LIGNE PROLESKI CLUB » :

Le client fait une réservation en autonomie et paie les sets en ligne via son espace personnel sur le site du club.
Le client peut vérifier la balance de sa carte a distance ainsi que la qualité des sets skiés et toute sa statistique.
Ce module est joint au systéme de facturation et au panneau de commande Future.

C'est un processus automatisé complétement.

Cette option est accessible seulement pour le franchisé.

LE SYSTEME « RECORDS » :

Ce systeme est destiné a former le rapport personnalisé pour le client sur les pistes skiées en indiquant la surface d'une
piste, de la vitesse, la durée, les arréts.

1l y a une possibilité de montrer le rapport « Les records » sur I'écran, de I'envoyer automatiquement sous la forme de
diagramme sur le courriel du membre du club.

1l est possible de recevoir le calendrier de la piste, mener le journal des pistes skiées, voir ses résultats, partager ces
données par des réseaux sociaux.

1l permet de faire les compétitions entre les membres du club, de comparer et de montrer « Les records »sur I'écran.
Cela augmente l'intérét des clients a skier, les encourage a amélieurer leur technique de ski, intégre le go(it des
compétitions.

Cette option est accessible seulement pour le franchisé

LE SYSTEME D'ACCES DANS LA ZONE D'ENTRAINEMENT:

1l est destiné a organiser et augmenter le débit de passage du club.

1l aide a organiser la queue et régularise I'ordre d'accés des clients sur le simulateur.

Il augmente le niveau de sécurité et le confort dans la zone d'entrainement.

Il informe le temps quand le simulateur devient libre.

1l est joint au systéme de la facturation et de la réservation et permet d'inviter le client selon I'ordre, optimiser
le travail du caissier, de I'entraineur.

L'accés dans la zone de préparation et d'entrainement est possible seulement par la carte personnelle du client.
Le systéme est complétement automatisé.



ENCORE PLUS DE PROPOSITIONS EN AFFAIRES
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1l est possible de créer le simulateur
individuel avec des dimensions
optionnelles selon les besoins du client :

24m la longueur max. / la largeur de la

construction = 24 méres. L'élaboration

LA FORMATION EN AFFAIRES:

L'apprentissage du personnel a la

procédure d'entreprise et intégration

pratique de la franchise PROLESKI CLUB.

La durée d'enseignement : 7 jours.

La formation a lieu dans les locaux du

client.

L'option est accessible seulement pour PTION

lefranchisé

LE SYSTEME D'ATTESTATION
DU PERSONNEL :

Le personnel peut commencer a
travailler seulement aprés avoir passé le
test (sinon le systéme ne se lance pas).
Ce systéme est joint au systeme de
facturation et au panneau de
commande Future.

L'option est accessible seulement pour
le franchisé

LA VARIATION:

et I'adaptation du logiciel peut étre
faites selon la demande du client.

LA FORMATION AUX ENTRAINEURS:

L'apprentissage aux entraineurs le ski en sécurité, les
techniques de ski, les techniques d'enseignement aux
clients, les techniques des ventes particulieres.

La durée de la formation : 7 jours.

La formation a lieu dans les locaux du client.

LE SYSTEME DE SECURITE LORS
DU TRAVAIL EN PLEIN AIR :

Grace a la sécurité de la partie électrique et
électronique du simulateur contre les précipitations
jusqu'a IP64, le systeme permet d'exploiter le
simulateur en plein air.

LE SOUTIEN AU DEPART:

Les recommandations sur I'utilisation efficace de
chaque unité de la surface.

Le zonage et la visualisation de dessin de I'espace du
club.

Le choix de I'équipement optimal en prenant en
considérations les objectifs du club.

ENVOYEZ LA PLANIFICATION DU LOCAL ET NOUS FERONS POUR VOUS:

Le zonage et la visualisation de dessin de I'espace du club.
Les recommandations sur la formation de I'étude de faisabilité du projet.

FRANCHISE PROLESKI CLUB

Trouvez plus d'informations sur la franchise PROLESKI CLUB sur notre club.
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Le groupe de société PROLESKI a été créé en 2000. Son activité professionnelle : I'ingénierie
et la fabrication dans l'industrie des constructions mécaniques ; les systémes de production
autonomisée ; I'élaboration du logiciel ; l'invention et le développement de la restauration
publique, des objets de loisirs et du sport ; la consultation. Notre groupe de société a des
brevéts d'invention, des droits d'auteur, des marques commerciales y compris PROLESKI et
PROLESKI CLUB. Notre siége se trouve en Grande Bretagne, le bureau de constructions est en
Allemangne, le potentiel de la production et la programmation sont en Europe de I'Est. L'amour
du ski alpin nous réunit dans notre vie !

SRL «Société CAPITAL-TRADE»
rue Starokozatska, 32/9
Dnipro, Ukraine, 49000

+380 (66) 328 38 88
+380 (67) 560 24 02
+380 (50) 320 18 01
e-mail: office@proleski.ua
www.proleski.com






